
ANEXO E 

Contenido del informe de control de grifo o instalaciones interiores. 
 

 
ZONA DE ABASTECIMIENTO AYTO ARENS DE LLEDÓ 

MUNICIPIO/S ARENS DE LLEDÓ 

LOCALIDAD/ES ARENS DE LLEDÓ 

Nº REDES 1 

Nº HABITANTES 205 

PUNTOS DE MUESTREO (1) COLEGIO PÚBLICO, WC NIÑAS 

Nombre y dirección de la instalación interior COLEGIO PUBLICO, C/CRETAS, 6 

Año de construcción/renovación 1992 

Materiales de la instalación COBRE 

Ubicación de PM WC NIÑAS 

PUNTOS DE MUESTREO (2) AYTO ARENS DE LLEDÓ VTR LA CONTRADA GRIFO 

COCINA 

Nombre y dirección de la instalación interior CASA RURAL LA CONTRADA  

CTRA CALACEITE KM 0.33 

Año de construcción/renovación 2004 

Materiales de la instalación POLIETILENO 

Ubicación de PM GRIFO COCINA 

PUNTOS DE MUESTREO (3) CARNICERÍA Mª JOSE 

Nombre y dirección de la instalación interior CARNICERÍA Mª JOSE, CALLE LARGA, 3 

Año de construcción/renovación 1988 

Materiales de la instalación COBRE 

Ubicación de PM GRIFO TIENDA 

PUNTOS DE MUESTREO (4) PANADERÍA ALBESA 

Nombre y dirección de la instalación interior PANADERÍA ALBESA, C/ZARAGOZA, 4 

Año de construcción/renovación POSTERIOR A 1980 

Materiales de la instalación COBRE 

Ubicación de PM WC PANADERÍA 

PUNTOS DE MUESTREO (5) CONSULTORIO MEDICO ARENS DE LLEDÓ GRIFO 

2 

Nombre y dirección de la instalación interior CONSULTORIO MEDICO C/ALTA, 10 

Año de construcción/renovación 1997 

Materiales de la instalación PVC 

Ubicación de PM WC CONSULTORIO MEDICO 

  



PUNTOS DE MUESTREO (6) BAR AVENIDA CALTALUÑA ARENS DE LLEDÓ 

GRIFO 1 

Nombre y dirección de la instalación interior BAR , AVENIDA DE CATALUÑA, 9 

Año de construcción/renovación POSTERIOR A 1980 

Materiales de la instalación PVC Y COBRE 

Ubicación de PM WC DEL BAR 

  

RESULTADOS  

Nº de controles efectuados 4 

Nº de controles programados 4 

Nº de instalaciones muestreadas 4 

Indicar cuales PANADERÍA ALBESA, WC NIÑAS, ARENS DE 

LLEDÓ GRIFO 2, ARENS DE LLEDÓ GRIFO 1. 

Nº de muestras con incidencias NINGUNA 

Indicar fecha, parámetro, valor obtenido  

Medidas correctoras adoptadas (6) 

 
 

(1) El número de controles programados se calcula en función del número de habitantes de 

la zona de abastecimiento, deberá ser como mínimo el que se indica en la tabla 9 de la 

actividad 3ª del Objetivo 4 de este Programa de vigilancia. Ejemplo: Para una población de 

entre 500 y 5000 habitantes le corresponderán 6 análisis de control de grifo de consumidor. 

(2) Por campaña se deberán muestrear el máximo número de instalaciones  interiores 

posibles procurando no repetir muestreo en una instalación dentro de una misma campaña. 

Ejemplo: si una zona de abastecimiento tiene 10 instalaciones interiores y debe hacer 4 

controles en grifo/año elegirá 4 instalaciones el primer año, otras cuatro, el segundo y los 2 

restantes junto con alguna de las anteriores el tercero de manera que en 3 campañas ya ha 

muestreado el total de sus instalaciones interiores. 

(3) No serán incidencias de control de grifo aquellas que se haya comprobado que proceden 

de la red de distribución tras la realización del análisis del agua de la red. 

(4) Las medidas correctoras adoptadas hacen referencia a que medidas tomó el responsable 

de la instalación interior no a aquellas tomadas en el abastecimiento. 

 



ANEXO E 

Contenido del informe de control de grifo o instalaciones interiores. 
 
ZONA DE ABASTECIMIENTO AYTO BECEITE 

MUNICIPIO/S BECEITE 

LOCALIDAD/ES BECEITE 

Nº REDES 1 

Nº HABITANTES 529 

PUNTOS DE MUESTREO (1) FABRICA DE SOLFA GRIFO WC HOMBRES 

Nombre y dirección de la instalación interior HOTEL FABRICA DE SOLFA,  C/ ARRABAL DEL 
PUENTE 16 

Año de construcción/renovación 2008 

Materiales de la instalación POLIETILENO 

Ubicación de PM GRIFO WC HOMBRES 

PUNTOS DE MUESTREO (2) BAR LAS ERAS 

Nombre y dirección de la instalación interior BAR LAS ERAS, C/ SAN ROQUE 23 

Año de construcción/renovación 1975 

Materiales de la instalación HIERRO GALVANIZADO 

Ubicación de PM GRIFO WC 

PUNTOS DE MUESTREO (3)  GUARDERÍA MUNICIPAL 

Nombre y dirección de la instalación interior GUARDERÍA MUNICIPAL, C/ LA PESQUERA 4 

Año de construcción/renovación 2006 

Materiales de la instalación POLIETILENO 

Ubicación de PM GRIFO WC 

PUNTOS DE MUESTREO (4) C.R.A. ALGARS BECEITE 

Nombre y dirección de la instalación interior CRA ALGARS BECEITE, C/SAN ROQUE 8 

Año de construcción/renovación 1987 

Materiales de la instalación COBRE 

Ubicación de PM GRIFO WC NIÑAS 

PUNTOS DE MUESTREO (5) GAA-BECEITE-(BAR)-GR 

Nombre y dirección de la instalación interior BAR PALAU, C/SAN ROQUE, 19 

Año de construcción/renovación 30 

Materiales de la instalación COBRE 

Ubicación de PM GRIFO WC 

  



PUNTOS DE MUESTREO (6) GAA-BECEITE-(RESTAURANTE)-GR 

Nombre y dirección de la instalación interior RESTAURANTE RACO DEL TOSCA, AVENIDA 
DEL TOSCA, 1 

Año de construcción/renovación 2001 

Materiales de la instalación POLIETILENO 

Ubicación de PM GRIFO WC 

PUNTOS DE MUESTREO (7) GAA-BECEITE-(WC)-GR 

Nombre y dirección de la instalación interior AYUNTAMIENTO, PLAZA CONSTITUCIÓN, 1  

Año de construcción/renovación 2009 

Materiales de la instalación POLIETILENO 

Ubicación de PM GRIFO WC 

RESULTADOS  

Nº controles efectuados 6 

Nº controles programados 6 

Nº instalaciones muestreadas 6 

Indicar cuales FABRICA DE SOLFA GRIFO WC HOMBRES, 
GAA-BECEITE-(BAR)-GR, GAA-BECEITE-(WC)-
GR, BAR LAS ERAS, C.R.A. ALGARS BECEITE 
GUARDERÍA MUNICIPAL 

Nº de muestras con incidencias NINGUNA 

Indicar fecha, parámetro, valor obtenido  

Medidas correctoras adoptadas (6) 

 
NOTAS 
(1) Se deberá rellenar este apartado para cada punto de muestreo de instalaciones interiores que tenga 
el abastecimiento. 
Al menos estarán recogidos todos los puntos de muestreo de aquellas instalaciones interiores de riesgo de la 
zona de abastecimiento como: hospitales, escuelas, industrias alimentarias, residencias de ancianos, hoteles, 
edificios construidos con anterioridad a 1980 etc. 

(2) Ejemplo: 
Nombre y dirección de la instalación interior: Centro de Salud C/ Mayor nº 1 Año de 

construcción: 1985 

Materiales: PVC, cobre 
Ubicación del punto de muestreo: grifo del lavabo del baño de la 2ª planta. 
(3) El número de controles programados se calcula en función del número de habitantes de la zona de 

abastecimiento, deberá ser como mínimo el que se indica en la tabla 9 de la actividad 3ª del Objetivo 4 de 

este Programa de vigilancia. Ejemplo: Para una población de entre 500 y 5000 habitantes le corresponderán 6 

análisis de control de grifo de consumidor. 

(4) Por campaña se deberán muestrear el máximo número de instalaciones  interiores posibles 

procurando no repetir muestreo en una instalación dentro de una misma campaña. 

Ejemplo: si una zona de abastecimiento tiene 10 instalaciones interiores y debe hacer 4 controles en 

grifo/año elegirá 4 instalaciones el primer año, otras cuatro, el segundo y los 2 restantes junto con alguna de las 

anteriores el tercero de manera que en 3 campañas ya ha muestreado el total de sus instalaciones interiores. 

(5) No serán incidencias de control de grifo aquellas que se haya comprobado que proceden de la red de 

distribución tras la realización del análisis del agua de la red. 

(6) Las medidas correctoras adoptadas hacen referencia a que medidas tomó el responsable de la instalación 

interior no a aquellas tomadas en el abastecimiento. 



ANEXO E 

Contenido del informe de control de grifo o instalaciones interiores. 
 

 
ZONA DE ABASTECIMIENTO AYTO CRETAS 

MUNICIPIO/S CRETAS 

LOCALIDAD/ES CRETAS 

Nº REDES 1 

Nº HABITANTES 560 

PUNTOS DE MUESTREO (1) BODEGA MAS DE DE TORUBIO 

Nombre y dirección de la instalación interior 
BODEGA MAS DE TORUBIO, C/ SAN ROQUE, 3 

Año de construcción/renovación 1989 

Materiales de la instalación COBRE 

Ubicación de PM GRIFO FREGADERO BODEGA 

PUNTOS DE MUESTREO (2) TORRE GACHERO 

Nombre y dirección de la instalación interior TORRE GACHERO, AVENIDA REINO DE 
ARAGÓN, 8 

Año de construcción/renovación POSTERIOR A 1980 

Materiales de la instalación COBRE 

Ubicación de PM GRIFO WC 

PUNTOS DE MUESTREO (3) HORNO LLERDA 

Nombre y dirección de la instalación interior HORNO LLERDA, C/ FRANCISCO TURULL, 21 

Año de construcción/renovación POSTERIOR A 1980 

Materiales de la instalación COBRE 

Ubicación de PM GRIFO OBRADOR 

PUNTOS DE MUESTREO (4) BAR RESTAURANTE LA ERA 

Nombre y dirección de la instalación interior BAR RESTAURANTE LA ERA, C/ LA CRUZ 70 

Año de construcción/renovación POSTERIOR A 1980 

Materiales de la instalación COBRE 

Ubicación de PM GRIFO WC CHICAS 

PUNTOS DE MUESTREO (5) CRA ALGARS CRETAS GRIFO WC CHICAS 

Nombre y dirección de la instalación interior CRA ALGARS CRETAS  C/ CRUZ 1 

Año de construcción/renovación POSTERIOR A 1980 

Materiales de la instalación COBRE 

Ubicación de PM WC CHICAS 

  



PUNTOS DE MUESTREO (6) BAR CENTRO CULTURAL 

Nombre y dirección de la instalación interior BAR CENTRO CULTURAL C/ MAYOR 5 

Año de construcción/renovación POSTERIOR A 1980 

Materiales de la instalación COBRE 

Ubicación de PM GRIFO WC 

PUNTOS DE MUESTREO (7) CONSULTORIO MEDICO CRETAS 

Nombre y dirección de la instalación interior CONSULTORIO MEDICO, C/ CASTILLO 

Año de construcción/renovación 2011 

Materiales de la instalación POLIETILENO 

Ubicación de PM GRIFO CONSULTORIO MEDICO 

PUNTOS DE MUESTREO (7) CENTRO CULTURAL CRETAS 

Nombre y dirección de la instalación interior CENTRO CULTURAL, C/ MAYOR, 5 

Año de construcción/renovación POSTERIOR A 1980 

Materiales de la instalación COBRE 

Ubicación de PM GRIFO WC 

PUNTOS DE MUESTREO (7) AYUNTAMIENTO DE CRETAS 

Nombre y dirección de la instalación interior AYUNTAMIENTO, PLAZA DE ESPAÑA 1 

Año de construcción/renovación 2013 

Materiales de la instalación POLIETILENO 

Ubicación de PM GRIFO WC 

RESULTADOS  

Nº controles efectuados 6 

Nº controles programados 6 

Nº instalaciones muestreadas 6 

Indicar cuales CONSULTORIO MEDICO, TORRE GACHERO, 
RESTAURANTE LA ERA, MAS DE TORUBIO, 
CRA ALGARS CRETAS, HORNO LLERDA 

Nº de muestras con incidencias NINGUNA 

Indicar fecha, parámetro, valor obtenido  

Medidas correctoras adoptadas  

 
 

NOTAS 

(1) Se deberá rellenar este apartado para cada punto de muestreo de instalaciones 
interiores que tenga el abastecimiento. 

Al menos estarán recogidos todos los puntos de muestreo de aquellas instalaciones 
interiores de riesgo de la zona de abastecimiento como: hospitales, escuelas, 
industrias alimentarias, residencias de ancianos, hoteles, edificios construidos con 
anterioridad a 1980 etc. 

 



(2) Ejemplo: 

Nombre y dirección de la instalación interior: Centro de Salud C/ 

Mayor nº 1 Año de construcción: 1985 

Materiales: PVC, cobre 

Ubicación del punto de muestreo: grifo del lavabo del baño de la 2ª planta. 

 

(3) El número de controles programados se calcula en función del número de 
habitantes de la zona de abastecimiento, deberá ser como mínimo el que se indica 
en la tabla 9 de la actividad 3ª del Objetivo 4 de este Programa de vigilancia. 
Ejemplo: Para una población de entre 500 y 5000 habitantes le corresponderán 6 
análisis de control de grifo de consumidor. 

(4) Por campaña se deberán muestrear el máximo número de instalaciones  
interiores posibles procurando no repetir muestreo en una instalación dentro de una 
misma campaña. 

(5) Ejemplo: si una zona de abastecimiento tiene 10 instalaciones interiores y debe 
hacer 4 controles en grifo/año elegirá 4 instalaciones el primer año, otras cuatro, el 
segundo y los 2 restantes junto con alguna de las anteriores el tercero de manera 
que en 3 campañas ya ha muestreado el total de sus instalaciones interiores. 

(6) No serán incidencias de control de grifo aquellas que se haya comprobado que 
proceden de la red de distribución tras la realización del análisis del agua de la red. 

(7) Las medidas correctoras adoptadas hacen referencia a que medidas tomó el 
responsable de la instalación interior no a aquellas tomadas en el abastecimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO E 

Contenido del informe de control de grifo o instalaciones interiores. 
 

 
ZONA DE ABASTECIMIENTO AYTO FÓRNOLES 

MUNICIPIO/S FÓRNOLES 

LOCALIDAD/ES FÓRNOLES 

Nº REDES 1 

Nº HABITANTES 74 

PUNTOS DE MUESTREO (1) GRIFO BAÑO BAR FÓRNOLES 

Nombre y dirección de la instalación interior BAR CASA NOSTRA, CALLE BRAULIO FOZ 14 

Año de construcción/renovación 2010 

Materiales de la instalación POLIETILENO 

Ubicación de PM WC  MUJERES 

PUNTOS DE MUESTREO (2) VTR MAS DEL COLOME GRIFO  
WC ZONA COMÚN 

Nombre y dirección de la instalación interior MAS DEL COLOME, CRTA TE-V-3004 KM 1.7 

Año de construcción/renovación 2007 

Materiales de la instalación POLIETILENO 

Ubicación de PM WC ZONA COMUN 

PUNTOS DE MUESTREO (3) AYTO FÓRNOLES BAR GRIFO WC 

Nombre y dirección de la instalación interior BAR CASA NOSTRA, CALLE BRAULIO FOZ, 14 

Año de construcción/renovación 2010 

Materiales de la instalación POLIETILENO 

Ubicación de PM WC HOMBRES 

PUNTOS DE MUESTREO (4) GAA-FORNOLES-(WC)-GR 

Nombre y dirección de la instalación interior PISICNAS, CALLE CAPDEVILA, 9 

Año de construcción/renovación POSTERIOR A 1980 

Materiales de la instalación COBRE 

Ubicación de PM WC PISCINAS 

PUNTOS DE MUESTREO (5) GAA-FORNOLES-(CASA PARTICULAR)-GR 

Nombre y dirección de la instalación interior CASA PARTICULAR, CALLE CAPDEVILA, 5 

Año de construcción/renovación 1986 

Materiales de la instalación HIERRO GALVANIZADO 

Ubicación de PM GRIFO COCINA 

  



RESULTADOS  

Nº de controles efectuados 4 

Nº de controles programados 4 

Nº de instalaciones muestreadas 4 

Indicar cuales GRIFO BAÑO BAR FÓRNOLES, GAA-FÓRNOLES-
(CASA PARTICULAR)-GR, AYTO FÓRNOLES BAR 
GRIFO WC, GAA-FÓRNOLES-(WC)-GR 

Nº de muestras con incidencias NINGUNA 

Indicar fecha, parámetro, valor obtenido  

Medidas correctoras adoptadas (6) 

 
 

(1) El número de controles programados se calcula en función del número de habitantes de 

la zona de abastecimiento, deberá ser como mínimo el que se indica en la tabla 9 de la 

actividad 3ª del Objetivo 4 de este Programa de vigilancia. Ejemplo: Para una población de 

entre 500 y 5000 habitantes le corresponderán 6 análisis de control de grifo de consumidor. 

(2) Por campaña se deberán muestrear el máximo número de instalaciones  interiores 

posibles procurando no repetir muestreo en una instalación dentro de una misma campaña. 

Ejemplo: si una zona de abastecimiento tiene 10 instalaciones interiores y debe hacer 4 

controles en grifo/año elegirá 4 instalaciones el primer año, otras cuatro, el segundo y los 2 

restantes junto con alguna de las anteriores el tercero de manera que en 3 campañas ya ha 

muestreado el total de sus instalaciones interiores. 

(3) No serán incidencias de control de grifo aquellas que se haya comprobado que proceden 

de la red de distribución tras la realización del análisis del agua de la red. 

(4) Las medidas correctoras adoptadas hacen referencia a que medidas tomó el responsable 

de la instalación interior no a aquellas tomadas en el abastecimiento. 

 



ANEXO E 

Contenido del informe de control de grifo o instalaciones interiores. 
 

 
ZONA DE ABASTECIMIENTO AYTO FUENTESPALDA 

MUNICIPIO/S FUENTESPALDA 

LOCALIDAD/ES FUENTESPALDA 

Nº REDES 1 

Nº HABITANTES 296 

PUNTOS DE MUESTREO (1) CENTRO MEDICO 

Nombre y dirección de la instalación interior CENTRO MEDICO, CALLE SAN MIGUEL, 2 

Año de construcción/renovación 2010 

Materiales de la instalación POLIETILENO 

Ubicación de PM GRIFO WC 

PUNTOS DE MUESTREO (2) BAR TABERNA 

Nombre y dirección de la instalación interior BAR TABERNA, PLAZA DE ESPAÑA, 3 

Año de construcción/renovación 2003 

Materiales de la instalación POLIETILENO 

Ubicación de PM GRIFO WC 

PUNTOS DE MUESTREO (3) BAR APARICIO’ 

Nombre y dirección de la instalación interior FONDA APARICIO, CALLE SAN MIGUEL, 8 

Año de construcción/renovación 1995 

Materiales de la instalación COBRE 

Ubicación de PM GRIFO WC 

PUNTOS DE MUESTREO (4) COMESTIBLES ASUNCIÓN GRIFO 

Nombre y dirección de la instalación interior COMESTIBLES ASUNCIÓN, CALLE MAYOR,  4 

Año de construcción/renovación 1998 

Materiales de la instalación POLIETILENO 

Ubicación de PM GRIFO 

PUNTOS DE MUESTREO (5) GAA-FUENTESPALDA-(WC)-GR 

Nombre y dirección de la instalación interior AYUNTAMIENTO DE FUENTESPALDA, CALLE 
MAYOR, 13 

Año de construcción/renovación 1990 

Materiales de la instalación COBRE 

Ubicación de PM GRIFO WC 

  



RESULTADOS  

Nº de controles efectuados 4 

Nº de controles programados 4 

Nº de instalaciones muestreadas 4 

Indicar cuales COMESTIBLES ASUNCIÓN GRIFO, GAA-
FUENTESPALDA-(WC)-GR, BAR TABERNA, 
CENTRO MEDICO 

Nº de muestras con incidencias NINGUNA 

Indicar fecha, parámetro, valor obtenido  

Medidas correctoras adoptadas  

 
 

(1) El número de controles programados se calcula en función del número de habitantes de 

la zona de abastecimiento, deberá ser como mínimo el que se indica en la tabla 9 de la 

actividad 3ª del Objetivo 4 de este Programa de vigilancia. Ejemplo: Para una población de 

entre 500 y 5000 habitantes le corresponderán 6 análisis de control de grifo de consumidor. 

(2) Por campaña se deberán muestrear el máximo número de instalaciones  interiores 

posibles procurando no repetir muestreo en una instalación dentro de una misma campaña. 

Ejemplo: si una zona de abastecimiento tiene 10 instalaciones interiores y debe hacer 4 

controles en grifo/año elegirá 4 instalaciones el primer año, otras cuatro, el segundo y los 2 

restantes junto con alguna de las anteriores el tercero de manera que en 3 campañas ya ha 

muestreado el total de sus instalaciones interiores. 

(3) No serán incidencias de control de grifo aquellas que se haya comprobado que proceden 

de la red de distribución tras la realización del análisis del agua de la red. 

(4) Las medidas correctoras adoptadas hacen referencia a que medidas tomó el responsable 

de la instalación interior no a aquellas tomadas en el abastecimiento. 

 



ANEXO E 

Contenido del informe de control de grifo o instalaciones interiores. 
 

 
ZONA DE ABASTECIMIENTO AYTO LA FRESNEDA 

MUNICIPIO/S LA FRESNEDA 

LOCALIDAD/ES LA FRESNEDA 

Nº REDES 1 

Nº HABITANTES 468 

PUNTOS DE MUESTREO (1) AYTO LA FRESNEDA FONDA LA GRANCHA WC 

COCINA 

Nombre y dirección de la instalación interior FONDA LA GRANCHA, ARRABAL, 43 

Año de construcción/renovación 1998 

Materiales de la instalación POLIETILENO 

Ubicación de PM GRIFO COCINA 

PUNTOS DE MUESTREO (2) PANADERÍA DILLA GRIFO 

Nombre y dirección de la instalación interior PANADERÍA DILLA, C/ LA ORDEN 17 

Año de construcción/renovación 1995 

Materiales de la instalación COBRE 

Ubicación de PM GRIFO OBRADOR 

PUNTOS DE MUESTREO (3) CARNICERÍA FERRER 

Nombre y dirección de la instalación interior 
CARNICERÍA FERRER, CALLE MAYOR, 25 

Año de construcción/renovación 2000 

Materiales de la instalación COBRE 

Ubicación de PM GRIFO CARNICERÍA 

PUNTOS DE MUESTREO (4) COLEGIO PÚBLICO LA FRESNEDA WC NIÑAS 

Nombre y dirección de la instalación interior COLEGIO PÚBLICO, CALLE VIRGEN DE GRACIA, 

S/N 

Año de construcción/renovación ANTERIOR A 1980 

Materiales de la instalación HIERRO 

Ubicación de PM GRIFO WC NIÑAS 

PUNTOS DE MUESTREO (5) HOTEL EL CONVENT 

Nombre y dirección de la instalación interior HOTEL EL CONVENT, CALLE CONVENTO 2 

Año de construcción/renovación 2000 

Materiales de la instalación COBRE 

Ubicación de PM GRIFO WC 

  



PUNTOS DE MUESTREO (6) VICTORIA ANTOLÌ 

Nombre y dirección de la instalación interior VICTORIA ANTOLÌ, CALLE NORTE, 3 

Año de construcción/renovación POSTERIOR A 1990 

Materiales de la instalación COBRE 

Ubicación de PM GRIFO COCINA 

PUNTOS DE MUESTREO (7) GRIFO AYUNTAMIENTO 

Nombre y dirección de la instalación interior AYUNTAMIENTO DE LA FRESNEDA, PLAZA 

MAYOR, 1 

Año de construcción/renovación POSTERIOR A 1980 

Materiales de la instalación COBRE 

Ubicación de PM GRFIO WC 

PUNTOS DE MUESTREO (8) BAR LA PLAZA LA FRESNEDA 

Nombre y dirección de la instalación interior BAR LA PLAZA, PLAZA MAYOR, 10 

Año de construcción/renovación 1992 

Materiales de la instalación COBRE 

Ubicación de PM GRIFO BAR LA PLAZA 

 

RESULTADOS  

Nº de controles efectuados 4 

Nº de controles programados 4 

Nº de instalaciones muestreadas 4 

Indicar cuales CARNICERÍA FERRER, COLEGIO PUBLICO LA 

FRESNEDA WC NIÑAS, , HOTEL EL CONVENT, 

GRIFO AYUNTAMIENTO 

Nº de muestras con incidencias  

Indicar fecha, parámetro, valor obtenido  

Medidas correctoras adoptadas  

 

(1) El número de controles programados se calcula en función del número de habitantes de la zona de abastecimiento, 

deberá ser como mínimo el que se indica en la tabla 9 de la actividad 3ª del Objetivo 4 de este Programa de vigilancia. 

Ejemplo: Para una población de entre 500 y 5000 habitantes le corresponderán 6 análisis de control de grifo de consumidor. 

(2) Por campaña se deberán muestrear el máximo número de instalaciones  interiores posibles procurando no repetir 

muestreo en una instalación dentro de una misma campaña. 

Ejemplo: si una zona de abastecimiento tiene 10 instalaciones interiores y debe hacer 4 controles en grifo/año elegirá 4 

instalaciones el primer año, otras cuatro, el segundo y los 2 restantes junto con alguna de las anteriores el tercero de manera 

que en 3 campañas ya ha muestreado el total de sus instalaciones interiores. 

(3) No serán incidencias de control de grifo aquellas que se haya comprobado que proceden de la red de distribución tras la 

realización del análisis del agua de la red. 

(4) Las medidas correctoras adoptadas hacen referencia a que medidas tomó el responsable de la instalación interior no a 

aquellas tomadas en el abastecimiento. 



ANEXO E 

Contenido del informe de control de grifo o instalaciones interiores. 
 

 
ZONA DE ABASTECIMIENTO AYTO LA PORTELLADA 

MUNICIPIO/S LA PORTELLADA 

LOCALIDAD/ES LA PORTELLADA 

Nº REDES 1 

Nº HABITANTES 236 

PUNTOS DE MUESTREO (1) AYTO LA PORTELLADA PANADERÍA RODA GIL 

Nombre y dirección de la instalación interior PANADERÍA RODA GIL, CALLE LA VUELTA 10 

Año de construcción/renovación 1987 

Materiales de la instalación POLIETILENO 

Ubicación de PM GRIFO OBRADOR 

PUNTOS DE MUESTREO (2) AYTO LA PORTELLADA COMERCIO CASA 
FERRANDO 

Nombre y dirección de la instalación interior COMESTIBLES CASA FERRANDO, CALLE 
PORTILLO, 10 

Año de construcción/renovación 1982 

Materiales de la instalación PVC 

Ubicación de PM GRIFO TIENDA 

PUNTOS DE MUESTREO (3) AYTO LA PORTELLADA COLEGIO PUBLICO WC 
NIÑAS 

Nombre y dirección de la instalación interior COLEGIO PUBLICO, CALLE LLANA S/N 

Año de construcción/renovación 1982 

Materiales de la instalación COBRE 

Ubicación de PM WC NIÑAS 

PUNTOS DE MUESTREO (4) GAA-LAPORTELLADA-(BAR)-GR 

Nombre y dirección de la instalación interior BAR CENTRO CULTURAL, PZA. MIGUEL 
CARDONA, 1,  

Año de construcción/renovación POSTERIOR A 1980 

Materiales de la instalación COBRE 

Ubicación de PM WC BAR 

PUNTOS DE MUESTREO (5) GAA-LA PORTELLADA-(WC)-GR 

Nombre y dirección de la instalación interior AYUNTAMIENTO LA PORTELLADA, PLZA. 
AYUNTAMIENTO, 1 

Año de construcción/renovación POSTERIOR A 1980 

Materiales de la instalación COBRE 

Ubicación de PM GRIFO WC 

  



RESULTADOS  

Nº de controles efectuados 4 

Nº de controles programados 4 

Nº de instalaciones muestreadas 4 

Indicar cuales GAA-LA PORTELLADA-(BAR)-GR, AYTO LAN 
PORTELLADA COMERCIO CASA FERRANDO, GAA-
LAPORTELLADA-(WC)-GR, AYTO LA PORTELLADA 
PANADERÍA RODA GIL 

Nº de muestras con incidencias NINGUNA 

Indicar fecha, parámetro, valor obtenido  

Medidas correctoras adoptadas  

 
 

(1) El número de controles programados se calcula en función del número de habitantes de 

la zona de abastecimiento, deberá ser como mínimo el que se indica en la tabla 9 de la 

actividad 3ª del Objetivo 4 de este Programa de vigilancia. Ejemplo: Para una población de 

entre 500 y 5000 habitantes le corresponderán 6 análisis de control de grifo de consumidor. 

(2) Por campaña se deberán muestrear el máximo número de instalaciones  interiores 

posibles procurando no repetir muestreo en una instalación dentro de una misma campaña. 

Ejemplo: si una zona de abastecimiento tiene 10 instalaciones interiores y debe hacer 4 

controles en grifo/año elegirá 4 instalaciones el primer año, otras cuatro, el segundo y los 2 

restantes junto con alguna de las anteriores el tercero de manera que en 3 campañas ya ha 

muestreado el total de sus instalaciones interiores. 

(3) No serán incidencias de control de grifo aquellas que se haya comprobado que proceden 

de la red de distribución tras la realización del análisis del agua de la red. 

(4) Las medidas correctoras adoptadas hacen referencia a que medidas tomó el responsable 

de la instalación interior no a aquellas tomadas en el abastecimiento. 

 



ANEXO E 

Contenido del informe de control de grifo o instalaciones interiores. 
 

 
ZONA DE ABASTECIMIENTO AYTO LLEDÓ 

MUNICIPIO/S LLEDÓ 

LOCALIDAD/ES LLEDÓ 

Nº REDES 1 

Nº HABITANTES 155 

PUNTOS DE MUESTREO (1) BODEGAS SALVADOR BORRULL 

Nombre y dirección de la instalación interior BODEGAS SALVADOR BORRULL, CALLE LA ERA, 

14 

Año de construcción/renovación POSTERIOR A 1980 

Materiales de la instalación COBRE 

Ubicación de PM GRIFO 

PUNTOS DE MUESTREO (2) BODEGAS CRIAL 

Nombre y dirección de la instalación interior BODEGAS CRIAL, ARRABAL DE LA FUENTE, 25 

Año de construcción/renovación 2009 

Materiales de la instalación POLIETILENO 

Ubicación de PM GRIFO 

PUNTOS DE MUESTREO (3) LLEDÓ GRIFO 2 

Nombre y dirección de la instalación interior SUPERMERCADO LLEDÓ,  CALLE VIRGEN DEL 

PILAR, 3 

Año de construcción/renovación 2009 

Materiales de la instalación PVC 

Ubicación de PM GRIFO 

PUNTOS DE MUESTREO (4) LLEDO GRIFO, 1 

Nombre y dirección de la instalación interior BAR LLEDÓ, CALLE FRONTÓN, 1 

Año de construcción/renovación 2015 

Materiales de la instalación POLIETILENO 

Ubicación de PM GRIFO WC 

  



RESULTADOS  

Nº de controles efectuados 4 

Nº de controles programados 4 

Nº de instalaciones muestreadas 4 

Indicar cuales BODEGA SALVADOR BORRULL, BODEGAS CRIAL, 

LLEDÓ GRIFO 1, LLEDÓ GRIFO 2 

Nº de muestras con incidencias BODEGA SALVADOR 

Indicar fecha, parámetro, valor obtenido 17/06/2020 BACTERIAS COLIFORMES  

13 UFC/100ML 

Medidas correctoras adoptadas HIPERCLORACIÓN, ANÁLISIS DE CONFIRMACIÓN, 

ANALÍTICA CONFIRMACIÓN 22/06/2020 

BACTERIA COLFIORME 0 UFC/100ML 
 
 

(1) El número de controles programados se calcula en función del número de habitantes de 

la zona de abastecimiento, deberá ser como mínimo el que se indica en la tabla 9 de la 

actividad 3ª del Objetivo 4 de este Programa de vigilancia. Ejemplo: Para una población de 

entre 500 y 5000 habitantes le corresponderán 6 análisis de control de grifo de consumidor. 

(2) Por campaña se deberán muestrear el máximo número de instalaciones  interiores 

posibles procurando no repetir muestreo en una instalación dentro de una misma campaña. 

Ejemplo: si una zona de abastecimiento tiene 10 instalaciones interiores y debe hacer 4 

controles en grifo/año elegirá 4 instalaciones el primer año, otras cuatro, el segundo y los 2 

restantes junto con alguna de las anteriores el tercero de manera que en 3 campañas ya ha 

muestreado el total de sus instalaciones interiores. 

(3) No serán incidencias de control de grifo aquellas que se haya comprobado que proceden 

de la red de distribución tras la realización del análisis del agua de la red. 

(4) Las medidas correctoras adoptadas hacen referencia a que medidas tomó el responsable 

de la instalación interior no a aquellas tomadas en el abastecimiento. 

 



ANEXO E 

Contenido del informe de control de grifo o instalaciones interiores. 
 

 
ZONA DE ABASTECIMIENTO AYTO MAZALEÓN 

MUNICIPIO/S MAZALEÓN 

LOCALIDAD/ES MAZALEÓN 

Nº REDES 1 

Nº HABITANTES 511 

PUNTOS DE MUESTREO (1) COOPERATIVA DEL CAMPO SAN ISIDRO WC 
(PUEBLO) 

Nombre y dirección de la instalación interior 
COOPERATIVA SAN ISIDRO, RAMÓN Y CAJAL, 33 

Año de construcción/renovación 1975 

Materiales de la instalación HIERRO GALVANIZADO 

Ubicación de PM GRIFO WC 

PUNTOS DE MUESTREO (2) BAR ARMENGOL GRIFO WC 

Nombre y dirección de la instalación interior BAR ARMENGOL, CALLE RAMÓN Y CAJAL, 8 

Año de construcción/renovación 1981 

Materiales de la instalación HIERRO GALVANIZADO 

Ubicación de PM GRIFO WC 

PUNTOS DE MUESTREO (3) AYTO MAZALEÓN ALIMENTACIÓN MAZALEÓN 
GRIFO 

Nombre y dirección de la instalación interior ALIMENTACIÓN MAZALEÓN, CALLE RAMÓN Y 
CAJAL, 1 

Año de construcción/renovación 1999 

Materiales de la instalación COBRE 

Ubicación de PM GRIFO TIENDA 

PUNTOS DE MUESTREO (4) CRA MAZALEÓN 

Nombre y dirección de la instalación interior COLEGIO MAZALEÓN, CALLE CORTES DE 
ARAGÓN, 1 

Año de construcción/renovación POSTERIOR A 1980 

Materiales de la instalación COBRE 

Ubicación de PM GRIFO WC 

PUNTOS DE MUESTREO (5) CARNICERÍA NIEVES 

Nombre y dirección de la instalación interior CARNICERÍA NIEVES, CALLE RAMÓN Y CAJAL, 6 

Año de construcción/renovación 1995 

Materiales de la instalación COBRE 

Ubicación de PM GRIFO OBRADOR 

  



PUNTOS DE MUESTREO (6) CASA PARTICULAR JOSE TORÁN 

Nombre y dirección de la instalación interior CASA PARTICULAR, CALLE JOSE TORÁN, 14 

Año de construcción/renovación POSTERIOR A 1980 

Materiales de la instalación COBRE 

Ubicación de PM GRIFO COCINA 

PUNTOS DE MUESTREO (7) GRIFO BAR D’ANGELO 

Nombre y dirección de la instalación interior BAR D’ANGELO, CALLE MONTAÑES, 26 

Año de construcción/renovación POSTERIOR A 1980 

Materiales de la instalación COBRE 

Ubicación de PM GRIFO WC 

PUNTOS DE MUESTREO (8) GRIFO AYUNTAMIENTO DE MAZALEÓN 

Nombre y dirección de la instalación interior AYUNTAMIENTO DE MAZALEÓN, PLAZA DE 
ESPAÑA. 1 

Año de construcción/renovación POSTERIOR A 1980 

Materiales de la instalación COBRE 

Ubicación de PM GRIFO WC 

 

RESULTADOS  

Nº de controles efectuados 6 

Nº de controles programados 6 

Nº de instalaciones muestreadas 6 

Indicar cuales COOPERATIVA DEL CAMPO, AYUNTAMIENTO,. 
BAR D’ANGELO, ALIMENTACIÓN MAZALEÓN, 
CRA MAZALEÓN,BAR ARMENGOL 

Nº de muestras con incidencias NINGUNA 

Indicar fecha, parámetro, valor obtenido  

Medidas correctoras adoptadas  

 
 

(1) El número de controles programados se calcula en función del número de habitantes de la zona de abastecimiento, 

deberá ser como mínimo el que se indica en la tabla 9 de la actividad 3ª del Objetivo 4 de este Programa de vigilancia. 

Ejemplo: Para una población de entre 500 y 5000 habitantes le corresponderán 6 análisis de control de grifo de consumidor. 

(2) Por campaña se deberán muestrear el máximo número de instalaciones  interiores posibles procurando no repetir 

muestreo en una instalación dentro de una misma campaña. 

Ejemplo: si una zona de abastecimiento tiene 10 instalaciones interiores y debe hacer 4 controles en grifo/año elegirá 4 

instalaciones el primer año, otras cuatro, el segundo y los 2 restantes junto con alguna de las anteriores el tercero de manera 

que en 3 campañas ya ha muestreado el total de sus instalaciones interiores. 

(3) No serán incidencias de control de grifo aquellas que se haya comprobado que proceden de la red de distribución tras la 

realización del análisis del agua de la red. 

(4) Las medidas correctoras adoptadas hacen referencia a que medidas tomó el responsable de la instalación interior no a 

aquellas tomadas en el abastecimiento. 



ANEXO E 

Contenido del informe de control de grifo o instalaciones interiores. 
 

 
ZONA DE ABASTECIMIENTO MONROYO 

MUNICIPIO/S MONROYO 

LOCALIDAD/ES MONROYO 

Nº REDES 2 

Nº HABITANTES 336 

PUNTOS DE MUESTREO (1) SOINCAR SECADERO GRIFO SÓTANO 

Nombre y dirección de la instalación interior SOINCAR, CTRA. N232 KM 90 

Año de construcción/renovación 1989 

Materiales de la instalación COBRE 

Ubicación de PM GRIFO PLANTA SÓTANO 

PUNTOS DE MUESTREO (2) AYUNTAMIENTO MONROYO GRIFO WC 

Nombre y dirección de la instalación interior AYUNTAMIENTO DE MONROYO, PZA. 

AYUNTAMIENTO, 1 

Año de construcción/renovación 1990 

Materiales de la instalación POLIETILENO 

Ubicación de PM GRIFO WC 

PUNTOS DE MUESTREO (3) HOSTAL GUADALUPE GRIFO WC 

Nombre y dirección de la instalación interior HOSTAL GUADALUPE, CALLE COLLADO 30 

Año de construcción/renovación 1999 

Materiales de la instalación POLIETILENO 

Ubicación de PM GRIFO WC 

PUNTOS DE MUESTREO (4) ESTACIÓN SERVICIO MONROYO 

Nombre y dirección de la instalación interior ESTACIÓN DE SERVICIO, CTRA. ZARAGOZA 12 

Año de construcción/renovación 1978 

Materiales de la instalación HIERRO GALVANIZADO 

Ubicación de PM GRIFO WC 

PUNTOS DE MUESTREO (5) BAR EL MOLINO GRIFO WC 

Nombre y dirección de la instalación interior BAR EL MOLINO, CALLE COLLADO, 26 

Año de construcción/renovación 1989 

Materiales de la instalación COBRE 

Ubicación de PM GRIFO WC 

  



PUNTOS DE MUESTREO (6) SALA ENVASADO HELIX TERUEL 

Nombre y dirección de la instalación interior HELIX TERUEL POLÍGONO 4 PARCELA 192 

Año de construcción/renovación 2003 

Materiales de la instalación POLIETILENO 

Ubicación de PM SALA DE ENVASADO 

  

RESULTADOS  

Nº de controles efectuados 5 

Nº de controles programados 5 

Nº de instalaciones muestreadas 5 

Indicar cuales HELIX TERUEL, BAR EL MOLINO, POSADA 

GUADALUPE, ESTACIÓN DE SERVICIO, SOINCAR 

Nº de muestras con incidencias NINGUNA 

Indicar fecha, parámetro, valor obtenido  

Medidas correctoras adoptadas  

 
 

(1) El número de controles programados se calcula en función del número de habitantes de 

la zona de abastecimiento, deberá ser como mínimo el que se indica en la tabla 9 de la 

actividad 3ª del Objetivo 4 de este Programa de vigilancia. Ejemplo: Para una población de 

entre 500 y 5000 habitantes le corresponderán 6 análisis de control de grifo de consumidor. 

(2) Por campaña se deberán muestrear el máximo número de instalaciones  interiores 

posibles procurando no repetir muestreo en una instalación dentro de una misma campaña. 

Ejemplo: si una zona de abastecimiento tiene 10 instalaciones interiores y debe hacer 4 

controles en grifo/año elegirá 4 instalaciones el primer año, otras cuatro, el segundo y los 2 

restantes junto con alguna de las anteriores el tercero de manera que en 3 campañas ya ha 

muestreado el total de sus instalaciones interiores. 

(3) No serán incidencias de control de grifo aquellas que se haya comprobado que proceden 

de la red de distribución tras la realización del análisis del agua de la red. 

(4) Las medidas correctoras adoptadas hacen referencia a que medidas tomó el responsable 

de la instalación interior no a aquellas tomadas en el abastecimiento. 

 



ANEXO E 

Contenido del informe de control de grifo o instalaciones interiores. 
 

 
ZONA DE ABASTECIMIENTO AYTO PEÑARROYA DE TASTAVINS 

MUNICIPIO/S PEÑARROYA DE TASTAVINS 

LOCALIDAD/ES PEÑARROYA DE TASTAVINS 

Nº REDES 1 

Nº HABITANTES 446 

PUNTOS DE MUESTREO (1) BAR SOCIEDAD GRIFO WC 

Nombre y dirección de la instalación interior BAR SOCIEDAD, CALLE TERUEL, 6 

Año de construcción/renovación 1980 

Materiales de la instalación HIERRO GALVANIZADO 

Ubicación de PM WC BAR 

PUNTOS DE MUESTREO (2) SANTUARIO VIRGEN DE LA FUENTE 

Nombre y dirección de la instalación interior SANTUARIO VIRGEN DE LA FUENTE,  VIRGEN DE 

LA FUENTE S/N 

Año de construcción/renovación 1995 

Materiales de la instalación COBRE 

Ubicación de PM WC RESTAURANTE 

PUNTOS DE MUESTREO (3) CARNICERÍA LUISA 

Nombre y dirección de la instalación interior CARNICERÍA LUISA, CALLE ZARAGOZA 25 

Año de construcción/renovación POSTERIOR A 1980 

Materiales de la instalación COBRE 

Ubicación de PM GRIFO CARNICERÍA 

PUNTOS DE MUESTREO (4) COLEGIO PÚBLICO PEÑARROYA DE TASTAVINS 

Nombre y dirección de la instalación interior COLEGIO PÚBLICO PEÑARROYA DE TASTAVINS, 

CALLE ESCUELAS 2 

Año de construcción/renovación POSTERIOR A 1980 

Materiales de la instalación COBRE 

Ubicación de PM WC COLEGIO 

PUNTOS DE MUESTREO (5) GRIFO AYUNTAMIENTO 

Nombre y dirección de la instalación interior AYUNTAMIENTO PEÑARROYA DE TASTAVINS,  

CALLE AYUNTAMIENTO, 1 

Año de construcción/renovación POSTERIOR A 1980 

Materiales de la instalación COBRE 

Ubicación de PM GRIFO WC 

  



PUNTOS DE MUESTREO (6) HOTEL TASTAVINS 

Nombre y dirección de la instalación interior HOTEL TASTAVINS, CALLE ARAGÓN, 27  

Año de construcción/renovación 1995 

Materiales de la instalación COBRE 

Ubicación de PM WC HOTEL 

  

RESULTADOS  

Nº de controles efectuados 4 

Nº de controles programados 4 

Nº de instalaciones muestreadas 3 

Indicar cuales BAR SOCIEDAD, CARNICERÍA LUISA, COLEGIO 

PUBLICO PEÑARROYA DE TASTAVINS,  

Nº de muestras con incidencias  

Indicar fecha, parámetro, valor obtenido  

Medidas correctoras adoptadas  

 
 

(1) El número de controles programados se calcula en función del número de habitantes de 

la zona de abastecimiento, deberá ser como mínimo el que se indica en la tabla 9 de la 

actividad 3ª del Objetivo 4 de este Programa de vigilancia. Ejemplo: Para una población de 

entre 500 y 5000 habitantes le corresponderán 6 análisis de control de grifo de consumidor. 

(2) Por campaña se deberán muestrear el máximo número de instalaciones  interiores 

posibles procurando no repetir muestreo en una instalación dentro de una misma campaña. 

Ejemplo: si una zona de abastecimiento tiene 10 instalaciones interiores y debe hacer 4 

controles en grifo/año elegirá 4 instalaciones el primer año, otras cuatro, el segundo y los 2 

restantes junto con alguna de las anteriores el tercero de manera que en 3 campañas ya ha 

muestreado el total de sus instalaciones interiores. 

(3) No serán incidencias de control de grifo aquellas que se haya comprobado que proceden 

de la red de distribución tras la realización del análisis del agua de la red. 

(4) Las medidas correctoras adoptadas hacen referencia a que medidas tomó el responsable 

de la instalación interior no a aquellas tomadas en el abastecimiento. 

 



ANEXO E 

Contenido del informe de control de grifo o instalaciones interiores. 
 

 
ZONA DE ABASTECIMIENTO AYTO RÁFALES 

MUNICIPIO/S RÁFALES 

LOCALIDAD/ES RÁFALES 

Nº REDES 1 

Nº HABITANTES 147 

PUNTOS DE MUESTREO (1) BIORAFALES S.L. GRIFO OBRADOR 

Nombre y dirección de la instalación interior BIORAFALES S.L. C ROQUETAS 17 NAVE, 4 

Año de construcción/renovación 2017 

Materiales de la instalación POLIETILENO 

Ubicación de PM GRIFO OBRADOR 

PUNTOS DE MUESTREO (2) COLEGIO PUBLICO GRIFO WC 

Nombre y dirección de la instalación interior COLEGIO PUBLICO, CALLE ROQUETAS, 12 

Año de construcción/renovación 2000 

Materiales de la instalación COBRE 

Ubicación de PM GRIFO WC 

PUNTOS DE MUESTREO (3) CONSULTORIO MEDICO GRIFO WC 

Nombre y dirección de la instalación interior CALLE SAN RAFAEL, 20 

Año de construcción/renovación 1999 

Materiales de la instalación COBRE 

Ubicación de PM GRIFO WC 

PUNTOS DE MUESTREO (4) COMESTIBLES LUISA AGUD GRIFO 

Nombre y dirección de la instalación interior COMESTIBLES LUISA AGUD, CALLE PLACETA, 2 

Año de construcción/renovación 1999 

Materiales de la instalación HIERRO GALVANIZADO 

Ubicación de PM GRIFO TIENDA 

PUNTOS DE MUESTREO (5) HOTEL LA ALQUERIA WC RESTAURANTE 

Nombre y dirección de la instalación interior HOTEL LA ALQUERIA, PLAZA MAYOR, 9 

Año de construcción/renovación 2002 

Materiales de la instalación COBRE 

Ubicación de PM WC RESTAURANTE 

  



PUNTOS DE MUESTREO (6) MOLI DEL HEREU WC CHICAS 

Nombre y dirección de la instalación interior HOTEL MOLI DEL HEREU, CALLE RABANELLA S/N 

Año de construcción/renovación POSTERIOR A 1980 

Materiales de la instalación COBRE 

Ubicación de PM GRIFO WC CHICAS 

PUNTOS DE MUESTREO (7) GAA-RAFALES-(CASA PARTICULAR)-GR 

Nombre y dirección de la instalación interior CASA PARTICULAR, CALLE ROQUETAS, 33 

Año de construcción/renovación POSTERIOR A 1980 

Materiales de la instalación COBRE 

Ubicación de PM GRIFO COCINA 

PUNTOS DE MUESTREO (8) GAA-RAFALES-(WC)-GR 

Nombre y dirección de la instalación interior AYUNTAMIENTO DE RÁFALES PLAZA MAYOR, 14 

Año de construcción/renovación 1999 

Materiales de la instalación COBRE 

Ubicación de PM GRIFO WC AYUNTAMIENTO 

 

RESULTADOS  

Nº de controles efectuados 4 

Nº de controles programados 4 

Nº de instalaciones muestreadas 4 

Indicar cuales 
BIORAFALES S.L., CONSULTORIO MEDICO, 
COMESTIBLES LUISA AGUD, GRIFO COLEGIO 

Nº de muestras con incidencias NINGUNA 

Indicar fecha, parámetro, valor obtenido  

Medidas correctoras adoptadas  

 
 

(1) El número de controles programados se calcula en función del número de habitantes de la zona de 

abastecimiento, deberá ser como mínimo el que se indica en la tabla 9 de la actividad 3ª del Objetivo 4 de 

este Programa de vigilancia. Ejemplo: Para una población de entre 500 y 5000 habitantes le corresponderán 6 

análisis de control de grifo de consumidor. 

(2) Por campaña se deberán muestrear el máximo número de instalaciones  interiores posibles 

procurando no repetir muestreo en una instalación dentro de una misma campaña. 

Ejemplo: si una zona de abastecimiento tiene 10 instalaciones interiores y debe hacer 4 controles en 

grifo/año elegirá 4 instalaciones el primer año, otras cuatro, el segundo y los 2 restantes junto con alguna de las 

anteriores el tercero de manera que en 3 campañas ya ha muestreado el total de sus instalaciones interiores. 

(3) No serán incidencias de control de grifo aquellas que se haya comprobado que proceden de la red de 

distribución tras la realización del análisis del agua de la red. 

(4) Las medidas correctoras adoptadas hacen referencia a que medidas tomó el responsable de la instalación 

interior no a aquellas tomadas en el abastecimiento. 



ANEXO E 

Contenido del informe de control de grifo o instalaciones interiores. 
 

 
ZONA DE ABASTECIMIENTO AYTO TORRE DE ARCAS 

MUNICIPIO/S TORRE DE ARCAS 

LOCALIDAD/ES TORRE DE ARCAS 

Nº REDES 1 

Nº HABITANTES 90 

PUNTOS DE MUESTREO (1) CONSULTORIO MEDICO 

Nombre y dirección de la instalación interior CONSULTORIO MEDICO, CALLE MAYOR, S/N 

Año de construcción/renovación 1986 

Materiales de la instalación COBRE 

Ubicación de PM GRIFO WC 

PUNTOS DE MUESTREO (2) CENTRO SOCIAL 

Nombre y dirección de la instalación interior CENTRO SOCIAL, PLAZA DE LA IGLESIA S/N 

Año de construcción/renovación 1986 

Materiales de la instalación COBRE 

Ubicación de PM GRIFO WC 

PUNTOS DE MUESTREO (3) GAA-PM-TORRE DE ARCAS-(CASA PARTICULAR 

C/IGLESIA 5)-GR 

Nombre y dirección de la instalación interior CASA PARTICULAR C/IGLESIA, 5 

Año de construcción/renovación POSTERIOR A 1980 

Materiales de la instalación HIERRO GALVANIZADO 

Ubicación de PM GRIFO COCINA 

PUNTOS DE MUESTREO (4) GAA-TORRE DE ARCAS(WC AYUNTAMIENTO)-GR 

Nombre y dirección de la instalación interior AYUNTAMIENTO DE TORRE DE ARCA C/ MAYOR 

1 

Año de construcción/renovación 2000 

Materiales de la instalación HIERRO GALVANIZADO 

Ubicación de PM GRIFO WC 

  



RESULTADOS  

Nº de controles efectuados 4 

Nº de controles programados 4 

Nº de instalaciones muestreadas 4 

Indicar cuales CONSULTORIO MEDICO, CENTRO SOCIAL, GAA-

TORRE DE ARCAS-(CASA PARTICULAR)-GR, GAA-

TORRE DE ARCAS-(WC AYUNTAMIENTO)-GR 

Nº de muestras con incidencias NINGUNA 

Indicar fecha, parámetro, valor obtenido  

Medidas correctoras adoptadas  

 
 

(1) El número de controles programados se calcula en función del número de habitantes de 

la zona de abastecimiento, deberá ser como mínimo el que se indica en la tabla 9 de la 

actividad 3ª del Objetivo 4 de este Programa de vigilancia. Ejemplo: Para una población de 

entre 500 y 5000 habitantes le corresponderán 6 análisis de control de grifo de consumidor. 

(2) Por campaña se deberán muestrear el máximo número de instalaciones  interiores 

posibles procurando no repetir muestreo en una instalación dentro de una misma campaña. 

Ejemplo: si una zona de abastecimiento tiene 10 instalaciones interiores y debe hacer 4 

controles en grifo/año elegirá 4 instalaciones el primer año, otras cuatro, el segundo y los 2 

restantes junto con alguna de las anteriores el tercero de manera que en 3 campañas ya ha 

muestreado el total de sus instalaciones interiores. 

(3) No serán incidencias de control de grifo aquellas que se haya comprobado que proceden 

de la red de distribución tras la realización del análisis del agua de la red. 

(4) Las medidas correctoras adoptadas hacen referencia a que medidas tomó el responsable 

de la instalación interior no a aquellas tomadas en el abastecimiento. 

 



ANEXO E 

Contenido del informe de control de grifo o instalaciones interiores. 
 

 
ZONA DE ABASTECIMIENTO AYTO TORRE DEL COMPTE 

MUNICIPIO/S TORRE DEL COMPTE 

LOCALIDAD/ES TORRE DEL COMPTE 

Nº REDES 1 

Nº HABITANTES 122 

PUNTOS DE MUESTREO (1) PISCINAS MUNICIPALES GRIFO WC 

Nombre y dirección de la instalación interior PISCINAS MUNICIPALES 

Año de construcción/renovación 1995 

Materiales de la instalación COBRE 

Ubicación de PM GRIFO WC 

PUNTOS DE MUESTREO (2) HOTEL LA PARADA DEL COMPTE 

Nombre y dirección de la instalación interior ANTIGUA ESTACIÓN TORRE DEL COMPTE 

Año de construcción/renovación 1990 

Materiales de la instalación COBRE 

Ubicación de PM GRIFO WC 

PUNTOS DE MUESTREO (3) PANADERÍA MARCIAL COMESTIBLES 

Nombre y dirección de la instalación interior PANADERÍA MARCIAL COMESTIBLES, LEOPOLDO 

MONSERRAT, 7 

Año de construcción/renovación POSTERIOR A 1980 

Materiales de la instalación COBRE 

Ubicación de PM GRIFO TIENDA 

PUNTOS DE MUESTREO (4) AYUNTAMIENTO TORRE DEL COMPTE, GRIFO 2 

Nombre y dirección de la instalación interior AYUNTAMIENTO TORRE DEL COMPTE, CALLE 

TERUEL, 2 

Año de construcción/renovación POSTERIOR A 1980 

Materiales de la instalación COBRE 

Ubicación de PM GRIFO WC 

PUNTOS DE MUESTREO (5) BAR EL RACO DELS TORRATS, GRIFO 1 

Nombre y dirección de la instalación interior BAR EL RACO DELS TORRATS, LEOPOLDO 

MONTESERRAT, 23  

Año de construcción/renovación 1997 

Materiales de la instalación POLIETILENO 

Ubicación de PM GRIFO WC 

  



RESULTADOS  

Nº de controles efectuados 4 

Nº de controles programados 4 

Nº de instalaciones muestreadas 4 

Indicar cuales BAR RACO DELS TORRATS GRIFO 1, 

AYUNTAMIENTO DE TORRE DEL COMPTE GRIFO 

2, PANADERÍA MARCIAL COMESTIBLES, PISCINAS 

MUNICIPALES 

Nº de muestras con incidencias NINGUNA 

Indicar fecha, parámetro, valor obtenido  

Medidas correctoras adoptadas  

 
 

(1) El número de controles programados se calcula en función del número de habitantes de 

la zona de abastecimiento, deberá ser como mínimo el que se indica en la tabla 9 de la 

actividad 3ª del Objetivo 4 de este Programa de vigilancia. Ejemplo: Para una población de 

entre 500 y 5000 habitantes le corresponderán 6 análisis de control de grifo de consumidor. 

(2) Por campaña se deberán muestrear el máximo número de instalaciones  interiores 

posibles procurando no repetir muestreo en una instalación dentro de una misma campaña. 

Ejemplo: si una zona de abastecimiento tiene 10 instalaciones interiores y debe hacer 4 

controles en grifo/año elegirá 4 instalaciones el primer año, otras cuatro, el segundo y los 2 

restantes junto con alguna de las anteriores el tercero de manera que en 3 campañas ya ha 

muestreado el total de sus instalaciones interiores. 

(3) No serán incidencias de control de grifo aquellas que se haya comprobado que proceden 

de la red de distribución tras la realización del análisis del agua de la red. 

(4) Las medidas correctoras adoptadas hacen referencia a que medidas tomó el responsable 

de la instalación interior no a aquellas tomadas en el abastecimiento. 

 



ANEXO E 

Contenido del informe de control de grifo o instalaciones interiores. 
 

 
ZONA DE ABASTECIMIENTO AYTO VALDELTORMO 

MUNICIPIO/S VALDELTORMO 

LOCALIDAD/ES VALDELTORMO 

Nº REDES 1 

Nº HABITANTES 281 

PUNTOS DE MUESTREO (1) TIENDA PRODUCTOS ECOLÓGICOS, GRIFO SALA 

DE CONSERVAS 

Nombre y dirección de la instalación interior PRODUCTOS ECOLÓGICOS, AVENIDA DE 

ARAGON, 73 
Año de construcción/renovación 2014 

Materiales de la instalación PVC 

Ubicación de PM GRIFO SALA DE CONSERVAS 

PUNTOS DE MUESTREO (2) COMESTIBLES CARNICERÍA,  

Nombre y dirección de la instalación interior COMESTIBLES CARNICERÍA, AVENIDA DE 

ARAGÓN, 20 

Año de construcción/renovación 1980 

Materiales de la instalación COBRE 

Ubicación de PM GRIFO CARNICERÍA 

PUNTOS DE MUESTREO (3) GRIFO HORNO DE LEÑA ALBESA,  

Nombre y dirección de la instalación interior HORNO ALBESA, AVENIDA DE ARAGÓN, 28  

Año de construcción/renovación 1980 

Materiales de la instalación COBRE 

Ubicación de PM GRIFO OBRADOR 

PUNTOS DE MUESTREO (4) GRIFO CONSULTORIO MEDICO 

Nombre y dirección de la instalación interior CONSULTORIO MEDICO, CTRA. ESTACIÓN S/N 

Año de construcción/renovación 2009 

Materiales de la instalación POLIETILENO 

Ubicación de PM GRIFO WC 

PUNTOS DE MUESTREO (5) FABRICA DE ACEITES FERNANDO ALCOBER, 

GRIFO 2 

Nombre y dirección de la instalación interior FABRICA ACEITE FERNANDO ALCOBER, CTRA 

ESTACION, 4 

Año de construcción/renovación 1980 

Materiales de la instalación COBRE 

Ubicación de PM GRIFO TIENDA 

  



PUNTOS DE MUESTREO (6) BAR LA VALL VALDELTORMO, GRIFO 1 

Nombre y dirección de la instalación interior BAR LA VALL, AVENIDA DE ARAGÓN, 60 

Año de construcción/renovación 2004 

Materiales de la instalación POLIETILENO 

Ubicación de PM GRIFO WC 

  

RESULTADOS  

Nº de controles efectuados 4 

Nº de controles programados 4 

Nº de instalaciones muestreadas 4 

Indicar cuales BAR LA VALL, FABRICA DE ACEITES FERNANDO 

ALCOBER, GRIFO CONSULTORIO MEDICO, 

HORNO DE LEÑA ALBESA 

Nº de muestras con incidencias  

Indicar fecha, parámetro, valor obtenido  

Medidas correctoras adoptadas  

 
 

(1) El número de controles programados se calcula en función del número de habitantes de 

la zona de abastecimiento, deberá ser como mínimo el que se indica en la tabla 9 de la 

actividad 3ª del Objetivo 4 de este Programa de vigilancia. Ejemplo: Para una población de 

entre 500 y 5000 habitantes le corresponderán 6 análisis de control de grifo de consumidor. 

(2) Por campaña se deberán muestrear el máximo número de instalaciones  interiores 

posibles procurando no repetir muestreo en una instalación dentro de una misma campaña. 

Ejemplo: si una zona de abastecimiento tiene 10 instalaciones interiores y debe hacer 4 

controles en grifo/año elegirá 4 instalaciones el primer año, otras cuatro, el segundo y los 2 

restantes junto con alguna de las anteriores el tercero de manera que en 3 campañas ya ha 

muestreado el total de sus instalaciones interiores. 

(3) No serán incidencias de control de grifo aquellas que se haya comprobado que proceden 

de la red de distribución tras la realización del análisis del agua de la red. 

(4) Las medidas correctoras adoptadas hacen referencia a que medidas tomó el responsable 

de la instalación interior no a aquellas tomadas en el abastecimiento. 

 



ANEXO E 

Contenido del informe de control de grifo o instalaciones interiores. 
 

 
ZONA DE ABASTECIMIENTO AYTO VALJUNQUERA 

MUNICIPIO/S VALJUNQUERA 

LOCALIDAD/ES VALJUNQUERA 

Nº REDES 1 

Nº HABITANTES 337 

PUNTOS DE MUESTREO (1) COLEGIO PUBLICO VALJUNQUERA 

Nombre y dirección de la instalación interior COLEGIO PUBLICO VALJUNQUERA, FERRANDO 3 

Año de construcción/renovación 1990 

Materiales de la instalación COBRE 

Ubicación de PM WC NIÑAS 

PUNTOS DE MUESTREO (2) COOPERATIVA CAMPO SAN MIGUEL ACEITUNA 

Nombre y dirección de la instalación interior COOPERATIVA CAMPO SAN MIGUEL, 
CONSTITUCIÓN, 7 

Año de construcción/renovación 1995 

Materiales de la instalación HIERRO GALVANIZADO 

Ubicación de PM GRIFO COOPERATIVA 

PUNTOS DE MUESTREO (3) BAR EL PRODUCTOR GRIFO WC 

Nombre y dirección de la instalación interior BAR EL PRODUCTOR, CALLE SAN MIGUEL 1 

Año de construcción/renovación 1989 

Materiales de la instalación HIERRO GALVANIZADO 

Ubicación de PM GRIFO WC 

PUNTOS DE MUESTREO (4) BAR CENTRO SOCIAL GRIFO WC 

Nombre y dirección de la instalación interior CENTRO SOCIAL, CALLE FERRANDO 

Año de construcción/renovación 2009 

Materiales de la instalación POLIETILENO 

Ubicación de PM GRIFO WC 

PUNTOS DE MUESTREO (5) GRIFO WC COOPERATIVA SAN MIGUEL 
ALMENDRAS 

Nombre y dirección de la instalación interior COOPERATIVA SAN MIGUEL ALMENDRAS, CTRA 
ALCAÑIZ 

Año de construcción/renovación 1999 

Materiales de la instalación COBRE 

Ubicación de PM GRIFO WC 

  



PUNTOS DE MUESTREO (6) GAA-VALJUNQUERA-(BAR RESTAURANTE LA 
TELLERIA)-GR 

Nombre y dirección de la instalación interior BAR LA TELLERIA, CRTA ALCAÑIZ. S/N 

Año de construcción/renovación 2005 

Materiales de la instalación POLIETILENO 

Ubicación de PM GRIFO WC 

PUNTOS DE MUESTREO (7) GAA-VALJUNQUERA-(WC AYUNTAMIENTO)-GR 

Nombre y dirección de la instalación interior AYUNTAMIENTO VALJUNQUERA. FERRANDO, 1 

Año de construcción/renovación 1999 

Materiales de la instalación COBRE 

Ubicación de PM GRIFO WC 

 

RESULTADOS  

Nº de controles efectuados 4 

Nº de controles programados 4 

Nº de instalaciones muestreadas 4 

Indicar cuales COLEGIO PUBLICO VALJUNQUERA, GAA-
VALJUNQUERA-(WC AYUNTAMIENTO)-GR, GAA-
VALJUNQUERA(BAR)-GR, GRIFO WC 
COOPERATIVA SAN MIGUEL ALMENDRAS 

Nº de muestras con incidencias NINGUNA 

Indicar fecha, parámetro, valor obtenido  

Medidas correctoras adoptadas  

 
 

(1) El número de controles programados se calcula en función del número de habitantes de la zona de 

abastecimiento, deberá ser como mínimo el que se indica en la tabla 9 de la actividad 3ª del Objetivo 4 de 

este Programa de vigilancia. Ejemplo: Para una población de entre 500 y 5000 habitantes le corresponderán 6 

análisis de control de grifo de consumidor. 

(2) Por campaña se deberán muestrear el máximo número de instalaciones  interiores posibles 

procurando no repetir muestreo en una instalación dentro de una misma campaña. 

Ejemplo: si una zona de abastecimiento tiene 10 instalaciones interiores y debe hacer 4 controles en 

grifo/año elegirá 4 instalaciones el primer año, otras cuatro, el segundo y los 2 restantes junto con alguna de las 

anteriores el tercero de manera que en 3 campañas ya ha muestreado el total de sus instalaciones interiores. 

(3) No serán incidencias de control de grifo aquellas que se haya comprobado que proceden de la red de 

distribución tras la realización del análisis del agua de la red. 

(4) Las medidas correctoras adoptadas hacen referencia a que medidas tomó el responsable de la instalación 

interior no a aquellas tomadas en el abastecimiento. 


